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АКИП™ 
 
 
АКИП-1318 

Нагрузка электронная АКИП-1318 

 

Максимальная мощность 1200 Вт 

Кол-во каналов 1 

Максимальное напряжение 300 В 

Максимальный ток 12 А 

Тип нагрузки Переменного и постоянного тока 

Режимы работы CC, CR 

Форм фактор Моноблок 

Особенности Одновременное отображение тока, напряжения (4,5 
разряда). 4-х проводная схема подключения. 
Внутренняя память 150 ячеек. Параллельное 
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соединение нескольких однотипных нагрузок для 
увеличения мощности. 

ДУ (Интерфейс) RS-232, GPIB 

Масса (кг) 18,5 

19” форм фактор да 

  
 
Программируемая электронная нагрузка постоянного и переменного тока. Ток до 12 А, напряжение 
до 300 В, мощность до 1,2 кВт, диапазон частот 0…400 Гц, одновременная индикация I/ U/ P (4,5 
разр.), режимы работы нагрузки: постоянное сопротивление и постоянное значение силы тока скз с 
изменяемым коэффициентом амплитуды и коэффициентом мощности, масса 18,5 кг. Моноблочное 
исполнение, интерфейсы: RS-232, GPIB/ КОП. 
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