
Особенности:
•• Простота использования.
•• Не нужна калибровка.
•• Дисплей с возможностью выбора способа отображения данных.
•• Блокировка с помощью пароля.
•• Функция снижения температуры наконечника во время простоев.
•• Подсветка дисплея.
•• Монитор активности.
•• Возможность программирования температурных профилей.
•• Автоматическое отключение питания.

Паяльник FX-1001

Сопротивление заземления паяльной 
головки < 2 Ом

Потенциал заземления паяльной 
головки < 2 мВ

Нагреватель Индукционный

Длина кабеля 1,2 м

Общая длина с головкой 2,4D
для 400 °C — 190 мм

для 450 °C — 193 мм

Наконечники T31, стр. 97

Технические характеристики

Станция FX-100

Рабочие температуры 350, 400 и 450 °C

Мощность 85 Вт

Размеры (Ш×В×Д) 127×150×163 мм

Вес 3,1 кг

Уникальная технология FX-100 обеспечивает вы-
сокую скорость разогрева наконечника за счет 
быстро изменяющегося магнитного поля. В прово-
днике (в данном случае наконечнике паяльника) 
возбуждается электрический ток, который и вы-
зывает быстрый нагрев.

Паяльная станция FX-100 оптимальна для пайки 
многослойных печатных плат высокой плотности, 
где устанавливается много микрокомпонентов 
с крайне маленькими точками спаивания и 
большими полигонами заземления на внутренних 
слоях.

Паяльная станция с индукционным разогревом наконечника 
HAKKO FX-100-08

Микропаяльник FX-1002

Диапазон температур

   с головкой T35-02 до 400ºC

   с головкой T35-03 до 350ºC

Сопротивление заземления паяльной 
головки < 2 Ом

Потенциал заземления паяльной 
головки < 2 мВ

Нагреватель Индукционный

Длина кабеля 1,3 м

Общая длина с головкой №T35-02D1 для 400 °C —  166 мм

Наконечники T35, стр. 99

Па яльные  станции
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