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         ООО “КТМ” – является официальным партнером компании ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ                   
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YOKOGAWA GS200 

Источники постоянного тока и напряжения YOKOGAWA GS200 

 
 

Программируемый источник постоянного тока и напряжения Yokogawa GS200 

 

Источники постоянного тока и напряжения прецизионные Yokogawa GS200 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Диапазон воспроизведения 

 напряжения 
Разрешение 

Погрешность 

(% от установки + мкВ) 

Температурный 

 коэффициент 

(% от установки + мкВ)/°С 

10 мВ 100 нВ ±(0,025 % + 5) ±(0,0018 % + 0,7) 

100 мВ 1 мкВ ±(0,025 % + 10) ±(0,0018 % + 0,7) 

1 В 10 мкВ ±(0,016 % + 120) ±(0,0009 % + 7) 

10 В 100 мкВ ±(0,016 % + 240) ±(0,0008 % + 10) 

30 В 1 мВ ±(0,016 % + 600) ±(0,0008 % + 30) 

 

 

Диапазон воспроизведения 

 тока 
Разрешение 

Погрешность 
(% от установки + мкА) 

Температурный  

коэффициент 
(% от установки + мкА)/°С 

1 мА 10 нА ±(0,03 % + 0,1) ±(0,0015 % + 0,01) 
10 мА 100 нА ±(0,03 % + 0,5) ±(0,0015 % + 0,1) 

100 мА 1 мкА ±(0,03 % + 5) ±(0,002 % + 1) 
200 мА 1 мкА ±(0,03 % + 30) ±(0,002 % + 5) 

 


